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“BLOKBIMS + SEKIL” MARKALI

blokbims bb sekil

TS 407 /19.07.2012

1) Statik ¢calismaya hi¢ katilmayan (NR) asmolen hafif beton blok

Sinifftip/tir/cins: AS-22
Boyutlar: 190x390x220mm

Dis cidarlarin et kalinliklari: 35£5 mm, i¢ cidarlarin et kalinliklari : 365 mm
AKUSTIK OZELLIKLER:Hava ile yayilan sesin yalitimi:60 DB (+%5) , Darbe ile yayilan sesin yalitimi:80 DB(+%5),
Tekil yUklere direng: 1.5 MPa, Egilme dayanimi: 2.0 kN, Yangina tepki sinifi A1

istenmesi halinde sl 6zellikler:

a) Mamultn geometrisi ile birlikte malzemenin 1sil iletkenligi, 0,400 W/mK,b) Mamulin isil direnci. -
Kuruma rétresi maksimum 1 mm/m, Brit kuru birim hacim kutlesi: 500 (kg/m3), Statik calismaya hic katilmayan (NR),

2) Statik calismaya hig katilmayan (NR) asmolen hafif beton blok

e-imzali/e-signed
30.05.2023

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
OSMAN OZDEN SAHINER

NEVSEHIR BELGELENDIRME MUDURU

*Bu belge, belgelendirilen trinn, Gretim yerinin Enstitmuzin belirledigi sartlan karsiladigini da gosterir.

*Bu belge, hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

*TSE NEVSEHIR BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Aksaray Yolu.1.km. 50200 P.K. 54 NEVSEHIR * Telefon: 3842140787* Faks: 3842142930

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA - Telefon: 0 312 416 64 81/ 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr, web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx? p=xubzqb1f adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulaymiz
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Markamn Tanim Description of the Mark

TSE veya/or @ veya/or e ¢y W

(028078-TSE-03/02nolu belge devam) : BLOKBIMS HAFIF YAPI ELEMANLARI MADEN iINSAAT NAKLIYAT SANAYiI
ve TIC. A.S.
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 407 / 19.07.2012

Sinifftip/tir/cins: AS-25
Boyutlar: 250X390X190 mm
Dis cidarlarin et kalinliklari: 335 mm, i¢ cidarlarin et kalinliklari : 345 mm
AKUSTIK OZELLIKLER:Hava ile yayilan sesin yalitimi:60 DB (+%5) , Darbe ile yayilan sesin yalitimi:80 DB(£%5),
Tekil yiklere direng: 1.5 MPa, Egilme dayanimi: 2.0 kN, Yangina tepki sinifi A1
istenmesi halinde 1sil 6zellikler:
a) Mamulin geometrisi ile birlikte malzemenin isil iletkenligi, 0,420 W/mK b) Mamultn isil direnci. -
Kuruma rétresi maksimum 1 mm/m, Brit kuru birim hacim kitlesi: 450 (kg/m3), Statik calismaya hi¢ katilmayan (NR),

3) Statik calismaya hi¢ katilmayan (NR) asmolen hafif beton blok
Sinifftip/tur/cins: AS-28
Boyutlar: 280X390X190 mm
Dis cidarlarin et kalinhklari: 34+5 mm, i¢ cidarlarin et kalinhklari : 33£5 mm
AKUSTIK OZELLIKLER:Hava ile yayilan sesin yalitimi:60 DB (+%5) , Darbe ile yayilan sesin yalitimi:80 DB(£%5),
Tekil yuklere direng: 1.5 MPa, Egilme dayanimi: 2.0 kN, Yangina tepki sinifi A1
istenmesi halinde 1sil 6zellikler:
a) Mamulun geometrisi ile birlikte malzemenin isil iletkenligi, 0,400 W/mK b) Mamultn 1sil direnci. -
Kuruma rétresi maksimum 1 mm/m, Brit kuru birim hacim kitlesi: 450 (kg/m3), Statik calismaya hig katilmayan (NR),

4) Statik calismaya hi¢ katilmayan (NR) asmolen hafif beton blok
Sinifftip/tar/cins: AS-30
Boyutlar: 300X390X190 mm
Dis cidarlarin et kalinliklari: 3345 mm, i¢ cidarlarin et kalinliklari : 325 mm
AKUSTIK OZELLIKLER:Hava ile yayilan sesin yalitim1:60 DB (+%5) , Darbe ile yayilan sesin yalitimi:80 DB(+%5),
Tekil yuklere direng: 1.5 MPa, Egilme dayanimi: 2.0 kN, Yangina tepki sinifi A1
istenmesi halinde 1sil 6zellikler:
a) Mamulin geometrisi ile birlikte malzemenin 1sil iletkenligi, 0,400 W/mK b) Mamulin isil direnci. -
Kuruma rétresi maksimum 1 mm/m, Brit kuru birim hacim kutlesi: 450 (kg/m3), Statik ¢alismaya hi¢ katilmayan (NR),

5) Statik calismaya hi¢ katiimayan (NR) asmolen hafif beton blok
Sinif/tip/tar/cins: AS-32
Boyutlar: 320X390X190 mm
Dis cidarlarin et kahinliklari: 345 mm, i¢ cidarlarin et kalinliklari : 35£5 mm
AKUSTIK OZELLIKLER:Hava ile yayilan sesin yalitimi:60 DB (+%5) , Darbe ile yayilan sesin yalitimi:80 DB(+%5),
Tekil ylklere direng: 1.5 MPa, Egilme dayanimi: 2.0 kN, Yangina tepki sinift A1
istenmesi halinde 1sil 6zellikler:
a) Mamulun geometrisi ile birlikte malzemenin 1sil iletkenligi, 0,400 W/mK b) Mamulun 1sil direnci. -
Kuruma rétresi maksimum 1 mm/m, Brit kuru birim hacim kotlesi: 500 (kg/m3), Statik calismaya hic katilmayan (NR)

e-imzali/e-signed
30.05.2023

Belgelendirme Merkezi Baskani Adina
OSMAN OZDEN SAHINER

NEVSEHIR BELGELENDIRME MUDURU

*Bu belge, belgelendirilen Grandn, Gretim yerinin Enstitimuzun belirledigi sartlart karsiladigini da gosterir.

*Bu belge, hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlagtiracak sekilde godaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

*TSE NEVSEHIR BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Aksaray Yolu.1.km. 50200 P.K. 54 NEVSEHIR * Telefon: 3842140787* Faks: 3842142930

“TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81/ 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr, web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=xubzqbIf advesinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligmi sorgulayimiz.




