TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markamn Tanimi Deseription of the Mark

TSE v @ veywior b ) WA

BELGE NUMARASI 028078-TSE-02/08

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENIN ILK VERILIS TARIHI 13.08.2007

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENIN SON GEGERLILIK TARIHI 13.08.2024 M
LICENCE VALID UNTIL AB-0105-U
BELGE SAHIBI KURULUSUN ADI BLOKBIMS HAFIF YAPI ELEMANLARI MADEN INSAAT

NAME OF THE LICENCE HOLDER NAKLIYAT SANAYI VE TIC. A.S.

BELGE SAHIBI KURULUSUN ADRESI NIGDE YOLU 14.KM NO:0 /0 MERKEZ NEVSEHIR/TURKIYE

ADRESS OF THE LICENCE HOLDER

URETIM YERI ADI BLOKBIMS HAFIF YAPI ELEMANLARI MADEN INSAAT NAKLIYAT

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE SANAYIve TIC. A.S.

URETIM YERI ADRESI NIGDE YOLU 14.KM NO:0 /0 MERKEZ NEVSEHIR / TURKIYE

ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

IPTAL EDILEN BELGE NUMARASI (Varsa) 028078-TSE-02/07
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCILLI TICARI MARKASI blokbims bb sekil
REGISTERED TRADE MARK
iLGILI TURK STANDARDI TS EN 771-3:2011+A1/ 27.08.2015

RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

1) TICARI MODELI; BLG-10, GENISLIK: 100 MM, UZUNLUK:330 MM, YUKSEKLIK: 185 MM, LAMBA- ZIVANALI
(GECMELI), TASIYICI OLMAYAN, HAFIF AGREGALI KATEGORI | BETON KAGIR BIRIM BOYUT TOLERANS
SINIFI:D1, TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARIN TOPLAM HACMININ, KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %35- ALT SINIR: %25,
TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARDAN EN BUYUGUNUN HACMININ KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %10- ALT SINIR: %5, iC
CIDARLARIN KALINLIKLARI UST SINIR: 25MM- ALT SINIR: 18MM, DIS CIDARLARIN KALINLIKLARI ENINE UST
SINIR: 25MM- ALT SINIR 18MM BOYUNA UST SINIR :28MM- ALT SINIR; 18MM, DIS VE IC CIDARLARIN
YANAKTAN YANAGA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %85 ALT SINIR: % 55, DIS VE IC CIDARLARIN ALINDAN
ALINA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %26 ALT SINIR: %16 , BIR DOSEME YUZUNDEKI BOSLUK
ALANLARININ BIRIMIN YUZEY ALANINA (UZUNLUK X GENISLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %35- ALT
SINIR: %25 , BRUT KURU BIRIM HACIM KUTLESI 811 (KG/M3), NET KURU BIRIM HACIM KUTLESI 860 (KG/M3),
BASING DAYANIMI MIN: 1.8 N/MM?2, ISIL DAVRANIS OZELLIKLERI :ORTALAMA ESDEGER ISIL ILETKENLIK

e-imzali/e-signed
14.08.2023

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
MAHIR GUNDUZ

NEVSEHIR BELGELENDIRME MUDURU V.

“Bu belge, belgelendinlen Grindn, Gretim yerinin EnstitUmizin belidedidi sartlan karsiladigini da gosterir.

“Bu belge, hig bir suretle tahnf edilemez, kismen veya okunmasini zorastiracak sekilde cogaltlamaz, kazint ve silinti yapilamaz.

*TSE NEVSEHIR BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Aksaray Yolu 1.km. 50200 P K. 54 NEVSEHIR * Telefon: 3842140787* Faks: 3842142930

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGH; Adres: Necatibey Cad. No'112 06100 Bakanliklar/ANKARA — Telefon: 0 312 41664 81/ 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
‘bmb@tse.org tr, web | www tse.org tr

httpsi/fevrakkontroltse.org.ir/BelgeDogrulamaaspx ?p=pbojgsqe adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligin sorgulayime,



TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markamin Tannm Description of the Mark

TSE vy iir @ veyalor hmm

(028078-TSE-02/08nolu belge devami) : BLOKBIMS HAFIF YAPI ELEMANLARI MADEN INSAAT NAKLIYAT SANAYI
ve TIC. A.S.
ILGILI TURK STANDARDIRELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-3:2011+A1/27.08.2015

(A0 kuru,birim):MAK. 0,200 W/mK TS EN 1745 MODEL (P4), YANGINA SINIFI: A1,

2) TICARI MODELI: BLG-15, GENISLIK: 150 MM, UZUNLUK:390 MM, YUKSEKLIK:185 MM, LAMBA- ZIVANALI
(GEGCMELI), TASIYICI OLMAYAN, HAFIF AGREGALI KATEGORI | BETON KAGIR BIRIM BOYUT TOLERANS
SINIFI:D1, TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARIN TOPLAM HACMININ, KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %25- ALT SINIR: %15,
TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARDAN EN BUYUGUNUN HACMININ KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %8,5- ALT SINIR: %3,5,
IC CIDARLARIN KALINLIKLARI UST SINIR: 28MM- ALT SINIR: 20MM, DIS CIDARLARIN KALINLIKLARI ENINE
UST SINIR: 28MM- ALT SINIR 20MM BOYUNA UST SINIR :30MM- ALT SINIR: 20MM, DIS VE IC CIDARLARIN
YANAKTAN YANAGA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %75 ALT SINIR: % 60, DIS VE IC CIDARLARIN ALINDAN
ALINA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %32 ALT SINIR: %20 , BIR DOSEME YUZUNDEKI BOSLUK
ALANLARININ BIRIMIN YUZEY ALANINA (UZUNLUK X GENISLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %25- ALT
SINIR: %15 , BRUT KURU BIRIM HACIM KUTLESI 550 (KG/M3), NET KURU BIRIM HACIM KUTLESI 680 (KG/M3),
BASING DAYANIMI MIN: 1.6 N/MM2, ISIL DAVRANIS OZELLIKLERI :ORTALAMA ESDEGER ISIL ILETKENLIK
(A10 kuru,birim):MAK. 0,170 W/mK TS EN 1745 MODEL (P4), SU BUHARI GECIRGENLIGI : SU BUHARI DIFIZYON
DIRENG FAKTORU pu MAX:10, YANGINA SINIFl: A1

3) TICARI MODELI: BLG-19, GENISLIK: 190 MM, UZUNLUK:390 MM, YUKSEKLIK: 185 MM, LAMBA- ZIVANALI
(GEGMELI), TASIYICI OLMAYAN, HAFIF AGREGALI KATEGORI | BETON KAGIR BIRIM BOYUT TOLERANS
SINIFI:D1, TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARIN TOPLAM HACMININ, KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %35- ALT SINIR: %25,
TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARDAN EN BUYUGUNUN HACMININ KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %10 - ALT SINIR: % 5, IG
CIDARLARIN KALINLIKLARI UST SINIR: 24MM- ALT SINIR: 17MM, DIS CIDARLARIN KALINLIKLARI ENINE UST
SINIR: 26MM- ALT SINIR 20MM BOYUNA UST SINIR :27MM- ALT SINIR: 20MM, DIS VE IC CIDARLARIN
YANAKTAN YANAGA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %60 ALT SINIR: % 50, DIS VE IC CIDARLARIN ALINDAN
ALINA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %32 ALT SINIR: %20 , BIR DOSEME YUZUNDEKI BOSLUK
ALANLARININ BIRIMIN YUZEY ALANINA (UZUNLUK X GENISLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %35- ALT
SINIR: %25 , BRUT KURU BIRIM HACIM KUTLESI 550 (KG/M3), NET KURU BIRIM HACIM KUTLESI 750 (KG/M3),
BASING DAYANIMI MIN: 1.5 N/MM2, ISIL DAVRANIS OZELLIKLERI :ORTALAMA ESDEGER ISIL ILETKENLIK
(A0 kuru,birim):MAK. 0,220 W/mK TS EN 1745 MODEL (P4), SU BUHARI GECIRGENLIGI : SU BUHARI DIFiZYON
DIRENG FAKTORU p MAX:10,YANGINA SINIFl: A1

4) TICARI MODELI: BLG-25, GENISLIK: 250 MM, UZUNLUK:390 MM, YUKSEKLIK:185 MM, LAMBA- ZIVANALI
(GECMELI), TASIYICI OLMAYAN, HAFIF AGREGALI KATEGORI | BETON KAGIR BIRIM BOYUT TOLERANS
SINIFI:D1, TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARIN TOPLAM HACMININ, KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %35- ALT SINIR: %25,
TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARDAN EN BUYUGUNUN HACMININ KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %15 - ALT SINIR: % 5, IC
CIDARLARIN KALINLIKLARI UST SINIR: 26MM- ALT SINIR: 20MM, DIS CIDARLARIN KALINLIKLARI ENINE UST

e-imzali/e-signed
14.08.2023

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
MAHIR GUNDUZ

NEVSEHIR BELGELENDIRME MUDURU V.

“Bu belge, belgelendirilen Grlnn, Gretim yerinin Enstitimizin beliredidl sartlan karsiladigin da gosterir.

“Bu belge, hig bir suretle tahrif edilamez, kismen veya okunmasini 2orlaghiracak gekilde codalnlamaz, kazinli ve silinti yapilamaz,

“TSE NEVSEHIR BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Aksaray Yolu 1km. 50200 P.K. 54 NEVSEHIR * Telefon: 3842140787" Faks: 3842142930

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BAGKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA — Telefon 031241654 81/416 64 27, Faks0 212418 68 17 E-posta
‘bmb@tse org ir , web | www tse org tr

hitps:/fevrakkontrol.tse.org. tr/BelgeDogrulama.aspx? p=ptojgsqe adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligin sorgulayimz



TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanm Deseription of the Mark

TSE veyn/or @ veya/or h m m

(028078-TSE-02/08nolu belge devami) : BLOKBIMS HAFIF YAPI ELEMANLARI MADEN INSAAT NAKLIYAT SANAYI
ve TiC. A.S.
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-3:2011+A1 / 27.08.2015

SINIR: 30MM- ALT SINIR 20MM BOYUNA UST SINIR :286MM- ALT SINIR: 20MM, DIS VE IC CIDARLARIN
YANAKTAN YANAGA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %52 ALT SINIR: % 40, DIS VE |G CIDARLARIN ALINDAN
ALINA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %36 ALT SINIR: %26 , BIR DOSEME YUZUNDEKI BOSLUK
ALANLARININ BIRIMIN YUZEY ALANINA (UZUNLUK X GENISLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %37- ALT
SINIR: %27 , BRUT KURU BIRIM HACIM KUTLESI 480 (KG/M3), NET KURU BIRIM HACIM KUTLESI 690 (KG/M3),
BASING DAYANIMI MIN: 1.5 N/MM2, ISIL DAVRANIS OZELLIKLERI :ORTALAMA ESDEGER ISIL ILETKENLIK
(A0, kuru,birim):MAK. 0,225 W/mK TS EN 1745 MODEL (P4) SU BUHARI GECIRGENLIGI ; SU BUHARI DIFIZYON
DIRENGC FAKTORU p MAX: 10, YANGINA SINIFL: A1

5) TICARI MODELI: BGB-09, GENISLIK: 90 MM, UZUNLUK:330 MM, YUKSEKLIK:240 MM, LAMBA- ZIVANALI
(GEGMELI), TASIYICI OLMAYAN, HAFIF AGREGALI KATEGORI | BETON KAGIR BIRIM BOYUT TOLERANS
SINIFI:D1, TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARIN TOPLAM HACMININ, KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %35- ALT SINIR: %25,
TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARDAN EN BUYUGUNUN HACMININ KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %20 - ALT SINIR: % 10,
IC CIDARLARIN KALINLIKLARI UST SINIR: 28MM- ALT SINIR: 20MM, DIS CIDARLARIN KALINLIKLARI ENINE
UST SINIR: 30MM- ALT SINIR 22MM BOYUNA UST SINIR :30MM- ALT SINIR: 20MM, DIS VE IC CIDARLARIN
YANAKTAN YANAGA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %85 ALT SINIR: % 55, DIS VE IC CIDARLARIN ALINDAN
ALINA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %28 ALT SINIR: %18 , BIR DOSEME YUZUNDEKI BOSLUK
ALANLARININ BIRIMIN YUZEY ALANINA (UZUNLUK X GENISLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %35- ALT
SINIR: %25 , BRUT KURU BIRIM HACIM KUTLESI 600 (KG/M3), NET KURU BIRIM HACIM KUTLESI 820 (KG/M3),
BASINC DAYANIMI MIN: 1.7 N/MM2, ISIL DAVRANIS OZELLIKLERI :ORTALAMA ESDEGER ISIL ILETKENLIK
(A0 kuru birim):MAK. 0,240 W/mK TS EN 1745 MODEL (P4), SU BUHARI GECIRGENLIGI : SU BUHARI DIFIZYON
DIRENGC FAKTORU p MAX:10, YANGINA SINIFi: A1

6) TICARI MODELI: HGB-10, GENISLIK: 100 MM, UZUNLUK:330 MM, YUKSEKLIK:240 MM, LAMBA- ZIVANALI
(GECMELI), TASIYICI OLMAYAN, HAFIF AGREGALI KATEGORI | BETON KAGIR BIRIM BOYUT TOLERANS
SINIFI:D1, TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARIN TOPLAM HACMININ, KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %27- ALT SINIR: %17,
TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARDAN EN BUYUGUNUN HACMININ KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %8,5 - ALT SINIR: % 3,5,
iC CIDARLARIN KALINLIKLARI UST SINIR: 25MM- ALT SINIR: 18MM, DIS CIDARLARIN KALINLIKLARI ENINE
UST SINIR: 28MM- ALT SINIR 18MM BOYUNA UST SINIR :30MM- ALT SINIR: 20MM, DIS VE IC CIDARLARIN
YANAKTAN YANAGA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %76 ALT SINIR: % 66, DIS VE IC CIDARLARIN ALINDAN
ALINA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %26 ALT SINIR: %16 , BIR DOSEME YUZUNDEKI BOSLUK
ALANLARININ BIRIMIN YUZEY ALANINA (UZUNLUK X GENISLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %30- ALT
SINIR: %20 , BRUT KURU BIRIM HACIM KUTLESI 690 (KG/M3), NET KURU BIRIM HACIM KUTLESI 850 (KG/M3),
BASINC DAYANIMI MIN: 1.6 N/MM2, ISIL DAVRANIS OZELLIKLERI :ORTALAMA ESDEGER ISIL ILETKENLIK
(MO0, kuru,birim); MAK. 0,190 W/mK TS EN 1745 MODEL (P4), SU BUHARI GEGIRGENLIGI ; SU BUHARI
DIFIZYON DIRENC FAKTORU p MAX: 10, YANGINA SINIFI: A1

e-imzalife-signed
14.08.2023

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
MAHIR GUNDUZ

NEVSEHIR BELGELENDIRME MUDURU V.

“Bu belge, belgelendirilen UriinGn, Gretim yernin Enstitimizin belineddi sartlan karsiladigin da gostenr.

“Bu belge. hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasin zorastiracak sekilde godaltlamaz, kazintl ve silintl yapllamaz.

*TSE MEVSEHIR BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Aksaray Yolu.1.km. 50200 P K. 54 NEVSEHIR * Telefon: 3842140787 Faks: 3842142930

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad, Ne:112 06100 Bakanhikiar/ANKARA — Telafor 0312 416 64 B1 /41664 27, Faks 0 312 418 66 17 E-posta
‘bmb@ise org tr , web | www ise.org i

hutps:/fevrakkontroLise.org.ir/BelgeDogrulamaaspx?p=péojgsqc adresinden belgenin dogruluzunu ve gegeriliginm sorzulayimz,



TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanimi Description of the Mark

TSE vy @ veynion e U W

{ozsio‘ls-‘rSE-ozmanolu belge devami) : BLOKBIMS HAFIF YAPI ELEMANLARI MADEN INSAAT NAKLIYAT SANAYI
ve TIC. A.S.
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-3:2011+A1/27.08.2015

7) TICARI MODELI: HGB-19, GENISLIK: 190 MM, UZUNLUK:330 MM, YUKSEKLIK:240 MM, LAMBA- ZIVANALI
(GEGMELI), TASIYICI OLMAYAN, HAFIF AGREGALI KATEGORI | BETON KAGIR BIRIM BOYUT TOLERANS
SINIFI:D1, TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARIN TOPLAM HACMININ, KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %50- ALT SINIR: %20,
TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARDAN EN BUYUGUNUN HACMININ KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %25 - ALT SINIR: % 3, IC
CIDARLARIN KALINLIKLARI UST SINIR: 35 MM- ALT SINIR: 12MM, DIS CIDARLARIN KALINLIKLARI ENINE UST
SINIR: 35MM- ALT SINIR 12MM BOYUNA UST SINIR :40MM- ALT SINIR: 12MM, DIS VE IC CIDARLARIN
YANAKTAN YANAGA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %75 ALT SINIR: % 30, DIS VE iC CIDARLARIN ALINDAN
ALINA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %45 ALT SINIR: %12 , BIR DOSEME YUZUNDEKI BOSLUK
ALANLARININ BIRIMIN YUZEY ALANINA (UZUNLUK X GENISLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %70- ALT
SINIR: %15 , BRUT KURU BIRIM HACIM KUTLESI 550 (KG/M3), NET KURU BIRIM HACIM KUTLESI 855 (KG/M3),
BASING DAYANIMI MiN: 1.2 N/MM2, ISIL DAVRANIS OZELLIKLER| :ORTALAMA ESDEGER ISIL ILETKENLIK
(A10,kuru,birim): MAK. 0,220 W/mK TS EN 1745 MODEL (P4), SU BUHARI GECIRGENLIGI : SU BUHARI
DIFIZYON DIRENG FAKTORU u MAX:10, YANGINA SINIFi: A1

8) TICARI MODELI: HGB-15, GENISLIK: 150 MM, UZUNLUK 330 MM, YUKSEKLIK:240 MM, LAMBA- ZIVANALI
(GEGMELI), TASIYICI OLMAYAN, HAFIF AGREGALI KATEGORI | BETON KAGIR BIRIM BOYUT TOLERANS
SINIFI:D1, TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARIN TOPLAM HACMININ, KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %33- ALT SINIR: %23,
TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARDAN EN BUYUGUNUN HACMININ KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %9 - ALT SINIR: % 3, IC
CIDARLARIN KALINLIKLARI UST SINIR: 25MM- ALT SINIR: 18MM, DIS CIDARLARIN KALINLIKLARI ENINE UST
SINIR: 24MM- ALT SINIR 17MM BOYUNA UST SINIR :24MM- ALT SINIR: 18MM, DIS VE IC CIDARLARIN
YANAKTAN YANAGA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %60 ALT SINIR: % 50, DIS VE iC CIDARLARIN ALINDAN
ALINA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %25 ALT SINIR: %15 , BIR DOSEME YUZUNDEKI BOSLUK
ALANLARININ BIRIMIN YUZEY ALANINA (UZUNLUK X GENISLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %35- ALT
SINIR: %25 , BRUT KURU BIRIM HACIM KUTLESI 560 (KG/M3), NET KURU BIRIM HACIM KUTLESI 780 (KG/M3),
BASINC DAYANIMI MIN: 1.7 N/MM2, ISIL DAVRANIS OZELLIKLERI :ORTALAMA ESDEGER ISIL ILETKENLIK
(A0 kuru birim):MAK. 0,180 W/mK TS EN 1745 MODEL (P4), SU BUHARI GECIRGENLIGI : SU BUHARI DIFIZYON
DIRENG FAKTORU p MAX: 10, YANGINA SINIFI: A1

9) TICARI MODELI: HGB-25, GENISLIK: 250 MM, UZUNLUK:330 MM, YUKSEKLIK:240 MM, LAMBA- ZIVANALI
(GECMELI), TASIYICI OLMAYAN, HAFIF AGREGALI KATEGORI | BETON KAGIR BIRIM BOYUT TOLERANS
SINIFI:D1, TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARIN TOPLAM HACMININ, KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %38- ALT SINIR: %27,
TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARDAN EN BUYUGUNUN HACMININ KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %15 - ALT SINIR: % 5,IC
CIDARLARIN KALINLIKLARI UST SINIR: 26MM- ALT SINIR; 18MM, DIS CIDARLARIN KALINLIKLARI ENINE UST
SINIR: 28MM- ALT SINIR 20MM BOYUNA UST SINIR :28MM- ALT SINIR: 20MM, DIS VE IC CIDARLARIN
YANAKTAN YANAGA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %46 ALT SINIR: % 35, DIS VE IC CIDARLARIN ALINDAN

e-imzali/e-signed
14.08.2023

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
MAHIR GUNDUZ

NEVSEHIR BELGELENDIRME MUDURU V.

“Bu belge, belgelendirilen drinin, Gretim yernin Enstitimizin belidedidi sartian karsiadigin da gosterir.

“Bu belge, hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini Zonastiracak sekiide gogaltlamaz, kazint ve silintl yapilamaz.

*TSE NEVSEHIR BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Aksaray Yolu.1km. 50200 P K, 54 NEVSEHIR * Telefon: 3842140787* Faks: 3842142930

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIG!: Adres: Necatibey Cad. No:1 12 06100 Bakanliklar/ANKARA - Telsfon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks'0 312 416 66 17 E-posta
:bmbtse org ir , web | www tse org tr

hitps:/fevrakkontrol.tse.org. tr/Belge Dogrulama.aspx ?p=pb6ojgsqc adresinden belgenin dogrulugunn ve gegerliligin sorgulayimz,



TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Misrkarin Tanimi Deseription of the Mark

TSE icywin @ veywar [ U3 L)

(028078-TSE-02/08nolu belge devami) : BLOKBIMS HAFiF YAPI ELEMANLARI MADEN INSAAT NAKLIYAT SANAYI
ve TiC. A.S.
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-3:2011+A1 /27.08.2015

ALINA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %32 ALT SINIR: %20 , BIR DOSEME YUZUNDEKI BOSLUK
ALANLARININ BIRIMIN YUZEY ALANINA (UZUNLUK X GENISLIK) YOZDECE ORANI UST SINIR: %40- ALT
SINIR: %30 , BRUT KURU BIRIM HACIM KUTLESI 475 (KG/M3), NET KURU BiRIM HACIM KUTLESI 710 (KG/M3),
BASINC DAYANIMI MIN: 1.4 N/MM2, ISIL DAVRANIS OZELLIKLERI :ORTALAMA ESDEGER ISIL ILETKENLIK
(MO, kuru,birim) :MAK. 0,210 W/mK TS EN 1745 MODEL (P4), SU BUHARI GEGIRGENLIGI : SU BUHARI
DIFIZYON DIRENG FAKTORU i MAX:10, YANGINA SINIFI: A1

10) TICARI MODELI: BSB-19, GENISLIK: 190 MM, UZUNLUK:330 MM, YUKSEKLIK:185 MM, LAMBA- ZIVANALI
(GECMELI), TASIYICI OLMAYAN, HAFIF AGREGALI KATEGORI | BETON KAGIR BIRIM BOYUT TOLERANS
SINIFI:D1, TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARIN TOPLAM HACMININ, KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %23- ALT SINIR: %19,
TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARDAN EN BUYUGUNUN HACMININ KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %4- ALT SINIR: %1, I¢
CIDARLARIN KALINLIKLARI UST SINIR: 20MM- ALT SINIR: 17MM, DIS CIDARLARIN KALINLIKLARI ENINE UST
SINIR: 22MM- ALT SINIR 18MM BOYUNA UST SINIR :23MM- ALT SINIR: 20MM, DIS VE IC CIDARLARIN
YANAKTAN YANAGA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %73 ALT SINIR: % 67, DIS VE IC CIDARLARIN ALINDAN
ALINA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %22 ALT SINIR: %18 , BIR DOSEME YUZUNDEKI BOSLUK
ALANLARININ BIRIMIN YUZEY ALANINA (UZUNLUK X GENISLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %24- ALT
SINIR: %20 , BRUT KURU BIiRIM HACIM KUTLESI 566 (KG/M3), NET KURU BIRIM HACIM KUTLESI 722 (KG/M3),
BASINC DAYANIMI MIN: 1.8 N/MM2, ISIL DAVRANIS OZELLIKLERI :ORTALAMA ESDEGER ISIL ILETKENLIK
(A10 kuru,birim):MAK. 0,120 W/mK TS EN 1745 MODEL (P4), SU BUHARI GECIRGENLIGI : SU BUHARI DIFIZYON
DIRENG FAKTORU p MAX:8 'YANGIN SINIFI: A1 (KAPSAM GENISLETME 14.08.2007)

11) TICARI MODELI: BSB-25, GENISLIK: 250 MM, UZUNLUK:330 MM, YUKSEKLIK:185 MM, LAMBA- ZIVANAL
(GECMELI), TASIYICI OLMAYAN, HAFIF AGREGALI KATEGORI | BETON KAGIR BIRIM BOYUT TOLERANS
SINIFI:D1, TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARIN TOPLAM HACMININ, KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %35- ALT SINIR: %15,
TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARDAN EN BUYUGUNUN HACMININ KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %5- ALT SINIR: %1, IC
CIDARLARIN KALINLIKLARI UST SINIR: 20MM- ALT SINIR: 15MM, DIS CIDARLARIN KALINLIKLARI ENINE UST
SINIR: 25MM- ALT SINIR 15MM BOYUNA UST SINIR :30MM- ALT SINIR: 14MM, DIS VE IC CIDARLARIN
YANAKTAN YANAGA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %80 ALT SINIR: % 50, DI$ VE IC CIDARLARIN ALINDAN
ALINA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %35 ALT SINIR: %15 , BIR DOSEME YUZUNDEKI BOSLUK
ALANLARININ BIRIMIN YUZEY ALANINA (UZUNLUK X GENISLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %40- ALT
SINIR: %15 , BRUT KURU BIRIM HACIM KUTLESI 620 (KG/M3), NET KURU BIRIM HACIM KUTLESI 820 (KG/M3),
BASINC DAYANIMI MIN: 1,5 N/MM2, ISIL DAVRANIS OZELLIKLERI :ORTALAMA ESDEGER ISIL ILETKENLIK
(A0, kuru,birim): MAK. 0,140 W/mK TS EN 1745 MODEL (P4), SU BUHARI GECIRGENLIGI : SU BUHARI
DIFIZYON DIRENG FAKTORU p MAX:9,7 ,YANGIN SINIFI: A1 (KAPSAM GENISLETME 11.11.2008)

12) TICARI MODELI: BLD-06 , UZUNLUK: 500 MM, GENISLIK: 200 MM, YUKSEKLIK: 60 MM OLAN TASIYICI
OLMAYAN , HAFIF AGREGALI, KATEGORI Il, BETON KAGIR BIRIM; BRUT KURU BIRIM HACIM KUTLESI:

e-imzalie-signed
14.08.2023

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
MAHIR GUNDUZ

NEVSEHIR BELGELENDIRME MUDURU V.

*Bu belge. belgelendirilen Grindn, Gretim yennin Enstitmizin belidedidi sartan kargiladi§ini da gostenr,

*Bu balge, hig bir suretle tahnif edilemez, kismen veya ckunmasini zornagtiracak gekilde gogalilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

*TSE NEVSEHIR BELGELENDIRME MUDURLUGL * Adras: Aksaray Yolu. 1. km. 50200 P.K. 54 NEVSEHIR * Telafon: 3842140787* Faks: 3342142030

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA — Telafor: 0 312416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
bmb@tse org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=pbojgsqe adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligin sorgulayimz.



TURK STAMNDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanimi Deseription of the Mark

TSE v <S> i o M

(023F78—TSE-02!DBHOIU belge devami) : BLOKBIMS HAFIF YAPI ELEMANLARI MADEN iINSAAT NAKLIYAT SANAYI
ve TIC. A.S.
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-3:2011+A1 / 27.08.2015

Ort:1090 kg/ m3 NET KURU BIRIM HACIM KUTLESI: Ort:1090 kg/ m3 KAREKTERISTIK BASING DAYANIMI:
KAREKTERISTIK:5 N/mm2 ISIL DAVRANIS OZELLIKLERI ‘ORTALAMA ESDEGER ISIL ILETKENLIK

(MO kuru,birim):MAK. 0,450 W/mK TS EN 1745 MODEL (P4) SU BUHARI GECIRGENLIGI: Su buhari difizyon
direnc faktérll u Max: 12 YANGINA DIRENG: YANGIN SINIFI: A1

13) TICARI MODELI: BLD-10 , UZUNLUK: 390 MM, GENISLIK: 100 MM, YUKSEKLIK: 185 MM OLAN LAMBA
~ZIVANALI ( GECMELI), TASIYICI , HAFIF AGREGALI, KATEGORI |, BETON KAGIR BIRIM; BRUT KURU BIRIM
HACIM KUTLESI: Ort:1245 ka/ m3 NET KURU BIRIM HACIM KUTLESI: Ort:1290 kg/ m3 KAREKTERISTIK BASING
DAYANIMI: KAREKTERISTIK:5 N/mm2 ISIL DAVRANIS OZELLIKLER| :ORTALAMA ESDEGER ISIL I[LETKENLIK
(MO kuru,birim):MAK. 0,450 W/mK TS EN 1745 MODEL (P4) SU BUHARI GECIRGENLIGI: Su buhari difizyon
direng faktért p Max: 10 YANGINA DIRENC: YANGIN SINIFI: A1

14) TICARI MODELI: BLD-15 , UZUNLUK: 390 MM, GENISLIK: 150 MM, YUKSEKLIK: 185 MM OLAN LAMBA
~ZIVANALI ( GECMELI), TASIYICI, HAFIF AGREGALI, KATEGORI |, BETON KAGIR BIRIM; BRUT KURU BIRIM
HACIM KUTLESI: Ort: Ort:1230 kg/ m3 NET KURU BIRIM HACIM KUTLESI: Ort: 1255 kg/ m3 KAREKTERISTIK
BASINGC DAYANIMI: KAREKTERISTIK:5 N/mm2 ISIL DAVRANIS OZELLIKLERI :ORTALAMA ESDEGER ISIL
ILETKENLIK (A10,kuru,birim):MAK. 0,450 W/mK TS EN 1745 MODEL (P4) SU BUHARI GECIRGENLIGI: Su buhan
difizyon direng faktéril p Max: 10 YANGINA DIRENC: YANGIN SINIFI: A1

15) TICARI MODELI: BLD-19, UZUNLUK: 390 MM, GENISLIK; 190 MM, YUKSEKLIK: 185 MM OLAN LAMBA
~ZIVANALI ( GEGMELI), TASIYICI , HAFIF AGREGALI, KATEGORI I, BETON KAGIR BIRIM; BRUT KURU BIRIM
HACIM KUTLESI: Ort:1255 kg/ m3 NET KURU BIRIM HACIM KUTLESI: Ort: 1280 kg/ m3 KAREKTERISTIK BASING
DAYANIMI: KAREKTERISTIK:5 N/mm2 ISIL DAVRANIS OZELLIKLER| :ORTALAMA ESDEGER ISIL ILETKENLIK
(A10 kuru,birim):MAK. 0,450 W/mK TS EN 1745 MODEL (P4) SU BUHARI GECIRGENLIGI: Su buhari difizyon
direng faktortl u Max: 10 YANGINA DIRENC: YANGIN SINIFI: A1

16) TICARI MODELI: KLB30 Genislik: 300 mm, Uzunluk: 330 mm, Yikseklik: 185 mm, Lamba- Zivanali (Gecmeli),
Tasiyici Olmayan, Hafif Agregali, Kategori Il, Beton Kagir Birim, BOYUT TOLERANS SINIFI:D1, TASARLANARAK
OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARIN TOPLAM HACMININ, KAGIR BIRIMIN BRUT HACMINE (UZUNLUK X
GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %50- ALT SINIR: %30, TASARLANARAK
OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARDAN EN BUYUGUNUN HACMININ KAGIR BIRIMIN BRUT HACMINE
(UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %3- ALT SINIR: %0,5, IC CIDARLARIN
KALINLIKLARI UST SINIR: 20 mm- ALT SINIR: 10 mm, DIS CIDARLARIN KALINLIKLARI ENINE UST SINIR: 25
mm- ALT SINIR 15 mm BOYUNA UST SINIR: 20 mm- ALT SINIR: 10 mm, DIS VE |G CIDARLARIN YANAKTAN
YANAGA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: % 30 ALT SINIR: % 20, DIS VE IC CIDARLARIN ALINDAN ALINA
BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: % 30 ALT SINIR: % 10, BIR DOSEME YUZUNDEKI BOSLUK ALANLARININ
BIRIMIN YUZEY ALANINA (UZUNLUK X GENISLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: % 50 - ALT SINIR: % 30, BRUT
KURU BIRIM HACIM KUTLESI: 565 kg/m3, NET KURU BIRIM HACIM KUTLESI: 800 kg/m3, KARAKTERISTIK
BASING DAYANIMI: 0,9 N/mm2, ISIL DAVRANIS OZELLIKLER| :ORTALAMA ESDEGER ISIL ILETKENLIK

(MO kuru,birim):MAK. 0,117 W/mK TS EN 1745 MODEL (P4) YANGIN SINIFI: A1, SU BUHARI GECIRGENLIGI: SU
BUHARI DIFUZYON DIRENG FAKTORU p MAX: 11

e-imzali/e-signed
14.08.2023

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
MAHIR GUNDUZ

NEVSEHIR BELGELENDIRME MUDURU V.

“Bu belge, belgalendirilen Grinon, Uretm yerinin Enstitim(zun belidedidi sartian kargilad gim da gostenr.

“Bu belge, hig: bir suretle tahnf ediemez, kismen veya ckunmasing zoragtiracak sekilde gogaltilamaz, kazint ve silintl yapilamaz.

*TSE NEVSEHIR BELGELENDIRME MUDURLUGL * Adres: Aksaray Yolu. 1.km. 50200 P.K. 54 NEVSEHIR * Telefon: 3842140787 Faks: 3842142030

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 DE100 Bakanhklar/ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81 /| 41664 27, Faks:0 312416 86 17 E-posta
‘bmb@tse orgtr, web ;. www tse.org ir

T4

https:/fevrakkontrol. tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx ?p=péojgsqe adresinden belgenin dogrulugunn ve gegerliligim sorgulayuuz,



"TURK STANDARDLARI! ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Murkanin Tanimi Description of the Murk

TSE vay i @ veyw'on h Wl-l-l

(028078-TSE-02/08nolu belge devami) : BLOKBIMS HAFIF YAPI ELEMANLARI MADEN iINSAAT NAKLIYAT SANAYI
ve TIC. A.S.
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-3:2011+A1 / 27.08.2015

17) TICARI MODELI: BLC-30, UZUNLUK: 390 mm, GENISLIK:300 mm, YUKSEKLIK: 240 mm OLAN HARC
CEPHELI, TASIYICI OLMAYAN, HAFIF AGREGALI, KATEGORI Il, BETON KAGIR BIRIM; BOYUT TOLERANS
SINIFI:D1, TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARDAN EN BUYUGUNUN HACMININ, KAGIR
BIRIMIN BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %70- ALT SINIR:
%20, TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARDAN EN BUYUGUNUN HACMININ, KAGIR
BIRIMIN BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %70- ALT SINIR:
%20, IC CIDARLARIN KALINLIKLARI UST SINIR: 35mm- ALT SINIR: 20mm, DIS CIDARLARIN KALINLIKLARI
ENINE UST SINIR: 35mm- ALT SINIR 20mm BOYUNA UST SINIR :35mm- ALT SINIR: 20mm, DIS VE IC
CIDARLARIN YANAKTAN YANAGA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %50 ALT SINIR: % 5, DIS VE IC
CIDARLARIN ALINDAN ALINA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: % 50 ALT SINIR: % 10, BIR DOSEME
YUZUNDEKI BOSLUK ALANLARININ BIRIMIN YUZEY ALANINA (UZUNLUK X GENISLIK) YUZDECE ORANI UST
SINIR: %70- ALT SINIR: %25 , BRUT KURU BIRIM HACIM KUTLESI: 520 kg/m3, NET KURU BIRIM HACIM
KUTLESI 810 (kg/m3), KARAKTERISTIK BASING DAYANIMI: 0,90 N/mm2, ISIL DAVRANIS OZELLIKLERI
:ORTALAMA ESDEGER ISIL ILETKENLIK (A10,kuru,birim):MAK. 0,242 W/mK TS EN 1745 MODEL (P4) YANGIN
SINIFI: A1

18) TICARI MODELI: BSB-15, GENISLIK: 150 MM, UZUNLUK:390 MM, YUKSEKLIK: 185 MM, LAMBA- ZIVANALI
(GECMELI), TASIYICI OLMAYAN, HAFIF AGREGALI KATEGORI | BETON KAGIR BiRIM, BOYUT TOLERANS
SINIFI:D1, TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARIN TOPLAM HACMININ, KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: % 50- ALT SINIR: %10,
TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARDAN EN BUYUGUNUN HACMININ KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: % 15- ALT SINIR: % 1, iC
CIDARLARIN KALINLIKLARI UST SINIR: 40 MM- ALT SINIR: 10 MM, DIS CIDARLARIN KALINLIKLARI ENINE UST
SINIR: 40 MM- ALT SINIR 10 MM BOYUNA UST SINIR 40 MM-ALT SINIR: 10 MM, DIS VE IC CIDARLARIN
YANAKTAN YANAGA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: % 90 ALT SINIR: % 30, DIS VE IC CIDARLARIN ALINDAN
ALINA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: % 80 ALT SINIR: %10 , BIR DOSEME YUZUNDEKI BOSLUK
ALANLARININ BIRIMIN YUZEY ALANINA (UZUNLUK X GENISLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: % 50- ALT
SINIR: %10, BRUT KURU BIRIM HACIM KUTLESI ORT.515 (KG/M3), NET KURU BIRIM HACIM KUTLESI ORT.
680 (KG/M3), BASING DAYANIMI MiN: 0,90 N/MM2, ISIL DAVRANIS OZELLIKLERI :ORTALAMA ESDEGER ISIL
ILETKENLIK (A0, kuru,birim):MAK. 0,133 W/mK, TS EN 1745 MODEL (P4), SU BUHARI GECIRGENLIGI : SU
BUHARI DIFIZYON DIRENG FAKTORU p MAX: 8 , YANGINA SINIFi: A1 (KAPSAM GENISLETME 19.12.2013)

19) TICARI MODELI: KLB-19, GENISLIK: 190 MM, UZUNLUK:390 MM, YUKSEKLIK:185 MM, LAMBA- ZIVANAL
(GEGMELI), TASIYICI OLMAYAN, HAFIF AGREGALI KATEGORI | BETON KAGIR BIRIM BOYUT TOLERANS
SINIFI:D1, TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARIN TOPLAM HACMININ, KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %60- ALT SINIR: %10,
TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARDAN EN BUYUGUNUN HACMININ KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %25 - ALT SINIR: % 1, IC
CIDARLARIN KALINLIKLARI UST SINIR: 40 MM- ALT SINIR: 5 MM, DIS CIDARLARIN KALINLIKLARI ENINE UST
SINIR: 50 MM- ALT SINIR 5 MM, BOYUNA UST SINIR :50 MM- ALT SINIR: 5 MM, DIS VE |C CIDARLARIN

e-imzali/fe-signed
14.08.2023

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
MAHIR GUNDUZ

NEVSEHIR BELGELENDIRME MUDURU V.

*Bu belge, belgelendirlen Grunin, Gretim yerinin Enstitimizon belidedigl sartian kargiladigin da gostenir.

*Bu beige, hi¢ bir suretle tahnf edilemez, kismen veya ckunmasinl zodastiracak sekilde ¢ogaltilamaz, kazinti ve silintl yapilamaz,

*TSE NEVSEHIR BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Aksaray Yolu. 1 km. 50200 P K. 54 NEVSEHIR * Telefon: 3842140787* Faks: 3842142530

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Mecatibey Cad. No'112 06100 Bakanlklar/ANKARA — Telefon: 0 312 41664 B1 / 41864 27, Faks:0 312416 66 17 E-posia
bmbi@tsa org tr . web | www tse.org tr

hitps:/fevrakkontrol.se.org. ir/BelgeDogrulama.aspx Tp=pbojgsqe adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerlilifing sorgulayiuz 7110




TURK STANDARDLARI! ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanimi Description of the Mark

TSE vorvo @ g

(028?78-TSE-02!08nolu belge devami) : BLOKBIMS HAFIF YAPI ELEMANLARI MADEN iINSAAT NAKLIYAT SANAYi
ve TIC. A.S.
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-3:2011+A1/27.08.2015

YANAKTAN YANAGA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: % 90 ALT SINIR: % 20, DIS VE IC CIDARLARIN ALINDAN
ALINA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %32 ALT SINIR: %20 , BIR DOSEME YUZUNDEKI BOSLUK
ALANLARININ BIRIMIN YUZEY ALANINA (UZUNLUK X GENISLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: % 50- ALT
SINIR: % 5, BRUT KURU BIRIM HACIM KUTLESI 430 (KG/M3), NET KURU BIRIM HACIM KUTLESI 600 (KG/M3),
BASING DAYANIMI MIN: 0,40 N/MM2, ISIL DAVRANIS OZELLIKLER| :ORTALAMA ESDEGER ISIL ILETKENLIK
(MO,kuru,birim):MAK. 0,133 W/mK TS EN 1745 MODEL (P4), SU BUHARI GECIRGENLIGI : SU BUHARI DIFIZYON
DIRENC FAKTORU p MAX:10,YANGINA SINIFI: A1 (KAPSAM GENISLETME 01.12.2014)

20) TICARI MODELI: KSB-19, GENISLIK: 190 MM, UZUNLUK:390 MM, YUKSEKLIK 240 MM, LAMBA- ZIVANALI
(GECMELI), TASIYICI OLMAYAN, HAFIF AGREGALI KATEGORI | BETON KAGIR BIRIM, BOYUT TOLERANS
SINIFI:D1, TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARIN TOPLAM HACMININ, KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: % 50- ALT SINIR: %10,
TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARDAN EN BUYUGUNUN HACMININ KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: % 25 - ALT SINIR: % 1,
IC CIDARLARIN KALINLIKLARI UST SINIR: 40 MM- ALT SINIR: 5 MM, DIS CIDARLARIN KALINLIKLARI ENINE
UST SINIR: 50 MM- ALT SINIR 5 MM, BOYUNA UST SINIR :50 MM- ALT SINIR: 5§ MM, DIS VE IC CIDARLARIN
YANAKTAN YANAGA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: % 90 ALT SINIR: % 20, DIS VE IC CIDARLARIN ALINDAN
ALINA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: % 32 ALT SINIR: % 20, BIR DOSEME YUZUNDEKI BOSLUK
ALANLARININ BIRIMIN YUZEY ALANINA (UZUNLUK X GENISLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: % 50- ALT
SINIR: % 5, BRUT KURU BIRIM HACIM KUTLESI 435 (KG/M3), NET KURU BIRIM HACIM KUTLESI 620 (KG/M3),
BASINC DAYANIMI MIN: 0,40 N/MM2, ISIL DAVRANIS OZELLIKLERI :ORTALAMA ESDEGER ISIL ILETKENLIK
(MO, kuru,birim):MAK. 0,133 W/mK TS EN 1745 MODEL (P4), SU BUHARI GEGIRGENLIGI : SU BUHARI DIFIZYON
DIRENG FAKTORU p MAX:10,YANGINA SINIFi: A1 (K.D. 09.05.2018)

21-) TICARI MODELI: HGB-13.5, GENISLIK: 135 MM, UZUNLUK: 390 MM, YUKSEKLIK: 240 MM, LAMBA-
ZIVANALI (GECMELI), TASIYICI OLMAYAN, HAFIF AGREGALI KATEGORI | BETON KAGIR BIRIM BOYUT
TOLERANS SINIFI: D1, TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARIN TOPLAM HACMININ, KAGIR
BIRIMIN BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: % 70 - ALT
SINIR: % 10, TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARDAN EN BUYUGUNUN HACMININ KAGIR
BIRIMIN BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: % 25 - ALT
SINIR: % 3, IC CIDARLARIN KALINLIKLARI UST SINIR: 35 MM - ALT SINIR: 12 MM, DIS CIDARLARIN
KALINLIKLARI ENINE UST SINIR: 35 MM - ALT SINIR: 12 MM BOYUNA UST SINIR: 40 MM - ALT SINIR: 12 MM,
DIS VE IC CIDARLARIN YANAKTAN YANAGA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: % 75 ALT SINIR: % 30, DIS VE IC
CIDARLARIN ALINDAN ALINA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %45 ALT SINIR: % 12 , BIR DOSEME
YUZUNDEKI BOSLUK ALANLARININ BIRIMIN YUZEY ALANINA (UZUNLUK X GENISLIK) YUZDECE ORANI UST
SINIR: % 70 - ALT SINIR: % 10, BRUT KURU BIRIM HACIM KUTLESI: 530 (KG/M3), NET KURU BIRIM HACIM
KUTLESI: 820 (KG/M3), BASINC DAYANIMI MIN: 1.5 N/MM2, ISIL DAVRANIS OZELLIKLERI :ORTALAMA
ESDEGER ISIL ILETKENLIK (A0, kuru birim): MAK. 0,230 W/mK TS EN 1745 MODEL (P4), SU BUHARI
GECIRGENLIGI: SU BUHARI DIFIZYON DIRENG FAKTORU p MAX: 10, YANGINA SINIFI: A1 (K.D. 29.12.2022)

22-) TICARI MODELI: BLG-13.5, GENISLIK: 135 MM, UZUNLUK:390 MM, YUKSEKLIK:185 MM, LAMBA- ZIVANALI

e-imzali/fe-signed
14.08.2023

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
MAHIR GUNDUZ

NEVSEHIR BELGELENDIRME MUDURU V.

*Bu belge, belgelendirilen Grinln, Gretim yerinin EnstitUmizin belinedijl sanlan karsiladigini da gostenr.

*Bu belge, hig bir suretle tahnf edilemez, kismen veya okunmasini zodastiracak sekilde gogaltlamaz, kazinh ve silinti yapilamaz,

*TSE NEVSEHIR BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Aksaray Yolu.1 km. 50200 P K. 54 NEVSEHIR * Telefon; 3842140787* Faks: 3842142930

‘TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGL: Adres: Necatibey Cad. No112 06100 Bakanlklar/ANKARA ~ Telefor: 0312 416 64 1/ 41664 27, Faks:0 31241666 17 E-posta
‘bmb@tse org tr, wab : www tse.org fr

hetps:/fevrakkontrol.ise.org.tr/BelgeDogrulama.aspx ?p=p6ojgsqe adresinden belgemin dogralogunn ve gegerliliin sorgulayuuz



TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGES

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markamn Tanum Description of the Mark

TSE v @ veywor e 03 L

(028078-TSE-02/08nolu belge devami) : BLOKBIMS HAFIF YAPI ELEMANLARI MADEN INSAAT NAKLIYAT SANAYI
ve TIC. A.S.
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-3:2011+A1 / 27.08.2015

(GEGMELI), TASIYICI OLMAYAN, HAFIF AGREGALI KATEGORI | BETON KAGIR BIRIM BOYUT TOLERANS
SINIFI:D1, TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARIN TOPLAM HACMININ, KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %70- ALT SINIR: %10,
TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARDAN EN BUYUGUNUN HACMININ KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %25 - ALT SINIR: % 3, IC
CIDARLARIN KALINLIKLARI UST SINIR: 35 MM- ALT SINIR: 12MM, DIS CIDARLARIN KALINLIKLARI ENINE UST
SINIR: 35MM- ALT SINIR 12MM BOYUNA UST SINIR :40MM- ALT SINIR: 12MM, DIS VE IC CIDARLARIN
YANAKTAN YANAGA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %75 ALT SINIR: % 30, DIS VE IC CIDARLARIN ALINDAN
ALINA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %45 ALT SINIR: %12 , BIR DOSEME YUZUNDEKI BOSLUK
ALANLARININ BIRIMIN YUZEY ALANINA (UZUNLUK X GENISLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %70- ALT
SINIR: %10, BRUT KURU BIRIM HACIM KUTLESI 560 (KG/M3), NET KURU BIRIM HACIM KUTLESI 960 (KG/M3),
BASING DAYANIMI MIN: 1.7 N/MM2, ISIL DAVRANIS OZELLIKLERI :ORTALAMA ESDEGER ISIL ILETKENLIK
(A10,kuru,birim); MAK. 0,240 W/mK TS EN 1745 MODEL (P4), SU BUHARI GECIRGENLIGI : SU BUHARI
DIFIZYON DIRENC FAKTORU p MAX:10, YANGINA SINIFI: A1 (K.D. 28.05.2019)

23-) TICARI MODELI: ESB-18, GENISLIK: 190 MM, UZUNLUK:390 MM, YUKSEKLIK:185 MM, LAMBA- ZIVANALI
(GECMELI), TASIYICI OLMAYAN, HAFIF AGREGALI KATEGORI | BETON KAGIR BIRIM BOYUT TOLERANS
SINIFI:D1, TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARIN TOPLAM HACMININ, KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %70- ALT SINIR: %10,
TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARDAN EN BUYUGUNUN HACMININ KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %25 - ALT SINIR: % 1, IC
CIDARLARIN KALINLIKLARI UST SINIR: 35 MM- ALT SINIR:; 10MM, DIS CIDARLARIN KALINLIKLARI ENINE (ST
SINIR: 35MM- ALT SINIR 10MM BOYUNA UST SINIR :40MM- ALT SINIR: 10MM, DIS VE IC CIDARLARIN
YANAKTAN YANAGA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %75 ALT SINIR: % 30, DIS VE IC CIDARLARIN ALINDAN
ALINA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %45 ALT SINIR: %10 , BIR DOSEME YUZUNDEKI BOSLUK
ALANLARININ BIRIMIN YUZEY ALANINA (UZUNLUK X GENISLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %70- ALT
SINIR: %10, BRUT KURU BIRIM HACIM KUTLESI 520 (KG/M3), NET KURU BIRIM HACIM KUTLESI 830 (KG/M3),
BASING DAYANIMI MIN: 1.0 N/MM2, ISIL DAVRANIS OZELLIKLER| :ORTALAMA ESDEGER ISIL ILETKENLIK
(A10 kuru, birim): MAK. 0,240 W/mK TS EN 1745 MODEL (P4), SU BUHARI GECIRGENLIGI ;: SU BUHARI
DIFIZYON DIRENG FAKTORU p MAX:10, YANGINA SINIFl; A1 (K.G. 14.05.2019)

24-) TICAR| MODELI: BLG-8.5,GENISLIK: 85 MM, UZUNLUK:390 MM, YUKSEKLIK:185 MM, LAMBA- ZIVANALI
(GECMELI), TASIYICI OLMAYAN, HAFIF AGREGALI KATEGORI | BETON KAGIR BIRIM BOYUT TOLERANS
SINIFI:D1, TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARIN TOPLAM HACMININ, KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %70- ALT SINIR: %10,
TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARDAN EN BUYUGUNUN HACMININ KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %25 - ALT SINIR: % 3, IC
CIDARLARIN KALINLIKLARI UST SINIR: 35 MM- ALT SINIR: 10M M, DIS CIDARLARIN KALINLIKLARI ENINE UST
SINIR: 35MM- ALT SINIR 10 MM BOYUNA UST SINIR :40MM- ALT SINIR: 10MM, DIS VE IC CIDARLARIN
YANAKTAN YANAGA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %75 ALT SINIR: % 30, DIS VE IC CIDARLARIN ALINDAN
ALINA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %45 ALT SINIR: %12 , BIR DOSEME YUZUNDEKI BOSLUK

e-imzalife-signed
14.08.2023

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
MAHIR GUNDUZ

NEVSEHIR BELGELENDIRME MUDURU V.

*Bu belge, belgelendinlen Grintn, Gretim yerinin EnstitUmizan belidedidl sartlan karsiladigini da gosterir,

*Bu belge, hig bir suretle tahnf edilemez. kismean veya ckunmasini zodastiracak sekilde codalilamaz, kazinh ve silinti yapilamaz.

*TSE NEVSEHIR BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Aksaray Yolu 1.km. 50200 P K. 54 NEVSEHIR * Telefon: 3842140787* Faks: 3842142930

“TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIG‘I: Adres: Necatibay Cad. No:112 06100 Bakanhklar/ANKARA — Telafon: 0 312 416 64 B1 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
bmb@tse orgtr, web : www tse org.tr

https://evrakkontrolise.org.ir/BelgeDogrulama.aspx?p=pbojgsqce adresinden belgemn dofralugunu ve gecerliligin sorgulayiniz.



TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanimi Description of the Mark

TR v @ e

[ozaion-rse-nzmsnulu belge devami) : BLOKBIMS HAFIF YAPI ELEMANLARI MADEN INSAAT NAKLIYAT SANAYI
ve TIC. A.S.
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-3:2011+A1/27.08.2015

ALANLARININ BIRIMIN YUZEY ALANINA (UZUNLUK X GENISLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %70- ALT
SINIR: %10 , BRUT KURU BIRIM HACIM KUTLESI 620 (KG/M3), NET KURU BIRIM HACIM KUTLESI 850 (KG/M3),
BASING DAYANIMI MiN: 1.7 N/MM2, ISIL DAVRANIS OZELLIKLERI :ORTALAMA ESDEGER ISIL ILETKENLIK
(MO kuru birim): MAK. 0,240 W/mK TS EN 1745 MODEL (P4), SU BUHARI GECIRGENLIGI : SU BUHARI
DIFIZYON DIRENG FAKTORU p MAX:10, YANGINA SINIFI: A1 (K.D. 28.05.2019)

25-) TICARI MODELI: BSB-17, GENISLIK: 170 MM, UZUNLUK:390 MM, YUKSEKLIK:185 MM, LAMBA- ZIVANALI
(GECMELI), TASIYICI OLMAYAN, HAFIF AGREGALI KATEGORI | BETON KAGIR BIRIM BOYUT TOLERANS
SINIFI:D1, TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARIN TOPLAM HACMININ, KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %70- ALT SINIR: %10,
TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARDAN EN BUYUGUNUN HACMININ KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %25 - ALT SINIR: % 1, IC
CIDARLARIN KALINLIKLARI UST SINIR; 35 MM- ALT SINIR: 10MM, DIS CIDARLARIN KALINLIKLARI ENINE UST
SINIR: 35MM- ALT SINIR 10MM BOYUNA UST SINIR :40MM- ALT SINIR: 10MM, DIS VE IC CIDARLARIN
YANAKTAN YANAGA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %75 ALT SINIR: % 30, DIS VE IG CIDARLARIN ALINDAN
ALINA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %45 ALT SINIR: %10 , BIR DOSEME YUZUNDEKI BOSLUK
ALANLARININ BIRIMIN YUZEY ALANINA (UZUNLUK X GENISLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %70- ALT
SINIR: %15 , BRUT KURU BIRIM HACIM KUTLESI 530 (KG/M3), NET KURU BIRIM HACIM KUTLESI 800 (KG/M3),
BASINC DAYANIMI MiN: 1.1 N/MM2, ISIL DAVRANIS OZELLIKLERI :ORTALAMA ESDEGER ISIL ILETKENLIK
(A10,kuru,birim): MAK. 0,220 W/mK TS EN 1745 MODEL (P4), SU BUHARI GECIRGENLIGI ;: SU BUHARI
DIFIZYON DIRENG FAKTORU pu MAX:10, YANGINA SINIFl: A1 (K.G. 14.05.2019)

26-) TICARI MODELI: BL-15, GENISLIK: 150 MM, UZUNLUK:390 MM, YUKSEKLIK:185 MM, LAMBA- ZIVANALI
(GECMELI), TASIYICI OLMAYAN, HAFIF AGREGALI KATEGORI | BETON KAGIR BIRIM BOYUT TOLERANS
SINIFI:D1, TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARIN TOPLAM HACMININ, KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %70- ALT SINIR: %10,
TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARDAN EN BUYUGUNUN HACMININ KAGIR BIRIMIN
BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %25 - ALT SINIR: % 3, IC
CIDARLARIN KALINLIKLARI UST SINIR: 35 MM- ALT SINIR: 12MM, DIS CIDARLARIN KALINLIKLARI ENINE UST
SINIR: 35MM- ALT SINIR 12MM BOYUNA UST SINIR :40MM- ALT SINIR: 12MM, DIS VE IC CIDARLARIN
YANAKTAN YANAGA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %75 ALT SINIR: % 30, DIS VE IC CIDARLARIN ALINDAN
ALINA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %45 ALT SINIR: %12 , BIR DOSEME YUZUNDEKI BOSLUK
ALANLARININ BIRIMIN YUZEY ALANINA (UZUNLUK X GENISLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %70- ALT
SINIR: %15 , BRUT KURU BIRIM HACIM KUTLESI 540 (KG/M3), NET KURU BIRIM HACIM KUTLESI 950 (KG/M3),
BASINC DAYANIMI MIN: 1.7 N/MM2, ISIL DAVRANIS OZELLIKLERI :ORTALAMA ESDEGER ISIL [LETKENLIK
(A10,kuru, birim): MAK. 0,240 W/mK TS EN 1745 MODEL (P4), SU BUHARI GECIRGENLIGI : SU BUHARI
DIFIZYON DIRENG FAKTORU p MAX:10, YANGINA SINIFI: A1 (K.D. 28.05.2019)

e-imzali/fe-signed
14.08.2023

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
MAHIR GUNDUZ

NEVSEHIR BELGELENDIRME MUDURU V.

*Bu belge, belgelendinlen Granun, Gretim yennin Enstitumizan belidedid sartlan karsiladigin da gostenr,

“Bu belge, hig bir suretie tahnf edilemez, kismen veya ckunmasini zofagtiracak sekilde cogaltilamaz, kazint ve silinti yapilamaz.

*TSE NEVSEHIR BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Aksaray Yolu. 1.km. 50200 P.K. 54 NEVSEHIR * Telefon: 3842140787* Faks 3842142030

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGH, Adres: Necatibey Cad. No'112 06100 Bakanhklar/ANKARA — Telefon: 0 312 418 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 86 17 E-posta
bmb@tse orgtr . web : www tse.org tr

https:/fevrak kontrol tse.orp.tr/BelgeDogrulama.aspx ? p=pbéojesqe adresinden belgenm dogrulugonu ve gegerliligim sorgulayimz.






